swissfilter

Fragebogen Differenzdruck-Messumformer

Firma

Anschrift

Sachbearbeiter

Telefon Email
Anfrage-Nr. Datum
Notwendige Angaben

Art der Messung:

Differenzdruckmessung
Volumenstrommessung

Befestigung Messumformer:

Wandmontage
Im Schaltschrank
Reinraum-Integration

Messbereich:

0..10Pa(0..0.1 mbar)
0..100 kPa (0 .. 1 bar)
+ 100 Pa

andere

fix O skalierbar

Messunsicherheit:

Standard (0.5% od. 1% vom Endwert, mind. 0.3 Pa)
0.2% vom Endwert (mind. 0.3 Pa)
Andere Anforderung
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Ausgangssignal: 0. 10V
0..20mA
4..20mA
andere
Versorgungsspannung: 24V DC
24V AC
Andere
Display: Ja
Nein
Schaltkontakt: Ja welche? ...ccooveie.
Nein
Datenschnittstelle: Ja welche? ...ccooveiei.
Nein
Besteht schon ein System mit Ja  Wird es erweitert od. ersetzt? .......ccccoeveeveenen.
integrierten Sensoren? Nein
Zusatzliche Angaben
Zertifikate O DAkks-Kalibrierzertifikat O 1SO-Werkskalibrierzertifikat
Bemerkungen:

Swissfilter AG - Filter- und Desinfektionstechnik
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