
ChemSwiss 

Gefaltete Filterkerze aus Polypropylen 

Einleitung 
ChemSwiss Filterkerzen von Swissfilter bestehen 

aus einer Polypropylen-Membrane mit 

gleichförmiger Porengrösse. Sie wurden entwickelt 

um organische und anorganische Partikel 

zuverlässig zu filtrieren. Sie sind bestens geeignet 

für die Filtration aggressiver Medien, wie Säuren, 

Alkali, Lösungsmittel und ätzende Produkte.  

Qualitätssicherung 
ChemSwiss Filterkerzen werden in Reinräumen 
hergestellt, womit das Verunreinigungsrisiko 
während der Produktion minimiert wird. Alle Kerzen 
werden auf ihre Integrität getestet und auf 
Verlangen mit 18MΩ.cm entpyrogenisiertem 
Reinstwasser gespült, womit tiefe TOC-Werte 
(gesamter organischer Kohlenstoff) erreicht 
werden. Als weitere Sicherheitsmassnahme kann 
jede einzelne Kerze sowie jede Charge über eine 
individuelle Seriennummer identifiziert werden,  
was den Anwendern ermöglicht, ihre eigenen 
Prozessdaten zu dokumentieren.  

Eigenschaften und Vorteile 
• Die Produktion ausschliesslich in Polypropylen 

minimiert das Risiko von Rückständen.

• Hydrophobe Membrane geeignet für Gas-

Filtration

• Bestens geeignet für die Filtration aggressiver 
Medien, wie Säuren, Alkali und Lösungsmittel

• Kaltsterilisation möglich

• Autoklavierbar bis 125 °C

• Ausschliesslich mit FDA Komponenten



Technische Daten 

Bei der Herstellung verwendete Materialien 
Filtermembrane Polypropylen 
Membranhalterung Polypropylen 
Schutzgewebe Polypropylen 
Innerer Kern Polypropylen 
Äusserer Mantel Polypropylen 
Endstück (Adapter) Polypropylen 
Dichtungen Diverse 

Masse der Filterkerze (Nominal) 
Durchmesser der Kerzen: 70mm (2.8") 

Länge: 1 Modul (kurz) 125mm (5") 
1 Modul 250mm (10") 
2 Module 510mm (20") 
3 Module 860mm (30") 
4 Module 020mm (40") 

Effektive Filterfläche 
Absolute Abscheideraten Effektive Filterfläche 

(pro 250-mm -Module) 

0.1 Micron 0.7m2 (7.5ft2) 
0.2 Micron 0.7m2 (7.5ft2) 
__________________________________________________ 

Behandlung der Filterkerzen 
Standardmässig: gereinigt und gespült ohne weitere 

Behandlung 

Gespült:  Ultrarein, Intervall gespült für system-  
  spezifischen Widerstand von 18MΩ.cm 

__________________________________________________ 

Dichtungen und O-Ringe 
EPDM, Silikon, Viton, Nitril oder PTFE ummanteltes Silikon oder Viton 
__________________________________________________ 

Maximaler Differenzdruck  
Normale Flussrichtung bei: 

20°C (68°F) 6.0 bar (87psi) 

80°C (176°F) 4.0 bar (57psi) 

100°C (212°F) 3.0 bar (43psi) 

120°C (248°F) 2.0 bar (29psi) 

125°C (257°F)  1.5 bar (22psi) 

Umgekehrte Flussrichtung bei: 

20°C (68°F) 2.1 bar (30psi) 

80°C (176°F) 1.0 bar (15psi) 

100°C (212°F) 0.5 bar (7psi) 

__________________________________________________ 

Betriebstemperatur  
Maximale konstante Betriebstemperatur 80°C 
 

•  Typische Reinwasserdurchflussrate:
Eine 254 mm (10”) ChemifilTM Einzelpatrone weist bei
Lösungen mit einer Viskosität von 1 Centipoise die unten
angegebenen Durchfluss-∆P-Eigenschaften auf.

•  Andere Lösungen:
Bei Lösungen mit einer anderen Viskosität als 1
Centipoise multiplizieren Sie den angegebenen
Differenzdruck mit der Viskosität in Centipoise.

800

200

0
52

Di
ffe

re
nz

dr
uc

k 
(m

b
a

rg
)

0

C20

400

600

C10

•  Typische Reinluftdurchflussrate:
Eine 254 mm (10”) ChemifilTM Einzelpatrone weist die 
unten angegebenen Durchfluss-∆P-Eigenschaften auf.
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